济宁振兴环保科技有限公司200万米玻璃纤维布加工项目
竣工环境保护验收申请

微山县环境保护局：

济宁振兴环保科技有限公司于2013年2月委托济宁市环境保护科学研究所编制《年组装生产污水处理设备2000台/套，电动游船200艘建设项目环境影响报告表》并报微山县环境保护局审批。微山县环境保护局于2014年1月21日审批通过（微环审报告表[2014]004号文）。根据企业需要和市场行情济宁振兴环保科技有限公司投资40万元，在厂区内的闲置车间新建年产200万米玻璃纤维布项目。于2017年9月委托济宁市环境保护科学研究所有限责任公司编制《年产200万米玻璃纤维布项目环境影响报告表》并上报微山县环境保护局审批，微山县环境保护局于2017年11月14日审批通过（微环审报告表[2017]135号）。项目建成后，生产规模在原有年组装生产污水处理设备2000台、电动游船200艘的基础上， 新增了年产玻璃纤维布200万米。
根据国家有关法律法规的要求， 2018年1月由山东贝塔环境检测技术有限公司承担了《年组装生产污水处理设备2000台/套，电动游船200艘建设项目环境影响报告表》竣工环境保护验收监测工作。  
目前，项目已建成，特向贵单位申请竣工环保验收。
                           济宁振兴环保科技有限公司         
                                    2018年3月26日

建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称   200万米玻璃纤维布加工项目
建 设 单 位     济宁振兴环保科技有限公司  

法定代表人     陈伯才     

联  系  人     陈伯才      

联 系 电 话      18605479146        

邮 政 编 码      272199 
邮 寄 地 址       山东省济宁市微山县两城镇黄山村       
中华人民共和国环境保护部制
说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

	建设项目名称（验收申请）
	济宁振兴环保科技有限公司  

	建设项目名称（环评批复）
	济宁振兴环保科技有限公司 

	建设地点
	   微山县两城镇黄山村老济微路路东

	行业主管部门或隶属集团
	

	建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）
	          新建 

	环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间
	 微山县环保局 微环报告表[2017]135号。2017、11、14

	审批、核准、备案机关及批准文号、时间
	

	环境影响报告书(表)编制单位
	济宁市环境保护科学研究所有限责任公司

	项目设计单位
	                    

	环境监理单位
	                    

	环保验收调查或监测单位
	     山东贝塔环境检测技术有限公司

	工程实际总投资（万元）
	                  40万元

	环保投资（万元）
	                  5万元

	建设项目开工日期
	                  2017、11

	同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期
	                   

	建设项目投入试生产（试运行）日期
	                  


表二   环境保护执行情况

	
	环评及其批复情况
	实际执行情况
	备  注

	建设内容（地点、规模、性质等）
	济宁振兴环保科技有限公司20万米玻璃纤维布项目投资40万元项目，其中环保投资5万元。本项目厂址位于微山县两城镇黄山村老济微路路东，项目区北侧南侧是空地，西侧是路，东侧是山坡。本项目占地面积600平方米，建筑面积600平方米，主要建设内容有车间、办公室等，其中车间的建筑面积500平方米，办公室建筑面积100平方米，按照国家有关标准和要求，对建筑物、管线进行布置，配备较为完善的供电、供水、排水等基础设施。
	济宁振兴环保科技有限公司20万米玻璃纤维布项目投资40万元项目，其中环保投资4万元。本项目厂址位于微山县两城镇黄山村老济微路路东，项目区北侧南侧是空地，西侧是路，东侧是山坡。本项目占地面积600平方米，建筑面积600平方米，主要建设内容有车间、办公室等，其中车间的建筑面积500平方米，办公室建筑面积100平方米，按照国家有关标准和要求，对建筑物、管线进行布置，配备较为完善的供电、供水、排水等基础设施。
	

	生态保护设施和措施
	
	在厂区及周边种植树木，进行绿化，防止扬尘，累计共投资10000元。
	

	污染防治设施和措施
	1、加强环境管理。落实好各项污染防治，按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。该项目采暖制冷均采用电能，无锅炉等燃煤设施。2、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计优化污水处理方案。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集处理后，定期清理外运沤制农肥。同时对化粪池和生活垃圾暂存处等采取严格的防渗措施，防止对地下水造成不良影响。3、优化项目总平面布置，严格落实噪声防治措施。应选用低噪声设备，安装减震基础，加强厂房密闭性，厂内各噪声源与厂界设置隔离带等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。并加强厂区内绿化，切实加强周围环境生态和保护工作。4、固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置工作。生活垃圾收集后委托环卫部门外运处理；玻纤纱废丝头外售，固体废物不应在厂区长期堆存。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求进行贮存、运输、处置。
	1、已落实。 项目生产过程中无大气污染物产生。2、已落实。项目无生产废水产生，废水主要是生活污水，生活污水经化粪池收集后，外运用作农田肥料，不外排，对周围水影响较小。3、已落实。噪声污染主要来自生产车间的生产设备。项目噪声治理措施：选用低噪声设备，设备全部安装在室内；对高噪声设备应在厂房内部建设单独的隔声间，房屋材料采用隔声材料，安装隔声门窗；对震动设备产生的噪声，采用加大减震基础，安装减震装置，设置减震沟；加强厂房密闭性，厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化。验收监测期间，济宁振兴环保科技有限公司200万米玻璃纤维布项目,厂界的昼间噪声级约55dB(A)；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。4、已落实。项目产生的固体废物主要包括生产、质检过程中的下脚料、残次品和职工产生的生活垃圾。项目固体废物下脚料、残次品外售综合利用；职工生活垃圾分类收集委托环卫部门外运处理。因此，本项目产生的工业固废和生活垃圾均得到了有效处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准，不会对周围环境造成不利影响。


	

	其他相关环保要求
	
	
	


注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。
表三   验收组意见

	


表四 验收组名单

	
	姓  名
	单      位
	职务/职称
	签  名

	组  长
	
	
	
	

	（副组长）
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